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機器を配線する 


無線接続の前にいったん有線接続を行って機材の動作確認をします。 



〇 回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントから抜いて電源をオフにします。 

電源をオフにした状態で30分程度待ちます。 

© 回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械とパソコンから LAN 
ケーブルを抜きます。 

❸ パソコンの電源をオフにします。 

〇 無線親機 ( WZR - HP - AG 300 H ) の側面 
(2 枚)の傷防止フイルムをはがします。 

はがさずに使用すると故障の原因となり 
ます。本体が汚れた場合は、傷がつくのを 
防止するために、やわらかい布などで汚れ 
をふき取ってください。 



❺ 

❻ 


無線親機の背面にある 
ROUTER スイッチが最 
下部の 「 AUTO 」 に設定 
されていることを確認 
します。 


スタンドを取り付けます。 




「 AUTO 」 になっていない 
場合には、つまみを最下 
部の AUT 〇にスライドさ 
せてください。 


縦置き 


スタンドの前後を確認し、カチッと 
音がするまではめて、取り付けます。 


スタンド 



m 


横置き 


放熱のため、必ずスタンドを使って 
ください。 

① △マークを合わせる 

② 差し込んでスライドする 
※スタンドを使わずに設置すると 

故障の原因になります。 


① 



壁掛け 


スタンドを壁掛け 
用ねじで壁に固定 
した後、本体を取 
り付けます。 




〇 回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントに差し込み、電源をオンにします。 

注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことが 
あります。 


❽ 

0 

❿ 


回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械と無線親機の 
INTERNET ポートに LAN ケーブルを差し込み、つなぎます。 

無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。 

無線親機の AC アダプタをコンセントに差し込み、電源を 
オンにします。 


約2分 f 妾 j 下図の①〜⑦のランプが正しく点灯しているこ 
とを確認、します。 

ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項 
の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。 


前面 



① POWER ランプ （緑に点灯) 


② 2.4 GHz ランプ （緑に点灯) 


③ 5 GHz ランプ （緑に点灯) 


④ ROUTER ランプ （緑に点灯、または消灯） 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ （消灯） 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、1〜2分で 
消灯します。 


背面 





-⑥ LAN ランプ （消灯） 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN ケー 
ブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取 
り付けてください。 



⑦ IN 丁 ERNE 丁 ランプ （緑に点灯、または緑で点3 


•INTERNET ポート 



以上で機器の配線は完了です。 

続いて 、 r 2無線で接続する」に進んでください。有線で 
接続する場合はうら面の F 有線で接続する」に進んでください。 


V 


本紙は Windows パソコン向けのマニュアルです。 Macintosh をお使いの場合は別紙「らくらく ！セットアップシート Macintosh 編」をご覧くださし、。 
本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセツトアップを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管してください。 





_線で接続する 


ソフトウェアをインストールする 


〇 パソコンを起動します。 


❷ 


製品付属の「エアナビゲータ CD 」 をパソ 
コンにセツトします。 


3 「自動再生」画面が表示されたら、 

「 AirNavi . exe の実行」をクリックします 0 


仏自動再生 


I ° irs 




DVD RW ドライプ (D:) AIRNAVIXXXX 


[□ソフトウエアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 


ip 


コント□ールパネル自勃再牛の_を表示しま T 


0 「ユーザーアカウント 制御」画面が[はい] 
または[続行]と表示されたら、[続行]を 
/ 7 丨丨、 w / 7 します 

WindowsXP /2 〇〇〇をお使いの場合は、こ 
の画面は表示されません。 

W ユーザー_ァカウント制御_ | 


J 次のブログラムにこのコンピューターへ江麼更を許可しますか？ 


プ□グラム名： XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

フアイ入手先： XXXXXXXXXXXX 


@謀班を表示する (Q) 


B ぃ 

『を耷更する 


@ エアナビ ゲー タが起動したら、「かんたん 
スタート」をクリックします。 



© 画面の内容を確認し、[次へ]をクリック 
します。 

□ 



〇 [無線でつなぐ]をクリックします。 

□1 


BUFFALO - 
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パソコンに標準搭載された 
無線機能を使う場合 


付属の無線子機で接続 
する場合 

憮線子機セツトモデル） 



無線機能を使5場合 


〇 [パソコンに標準搭載された無線機能を使つ 
てつなぐ]をクリツクします。 



エアナビケ -9 XX xx 

©パソコンの ワイヤレス LAN が ON (有効）に 
なっていることを確認して[次へ]をクリツ 
クします。 

BUFFALO 


お使い©パリ];¢1よっては、、％準疼栽の無線棵鲜< 
無線 LAN、 ワイヤレス LAN) のオン/オフを切13替え 
るスイッチ獅ます。 

スイツ无が才:効)つているこ 

( 確溫方法はこちら ^ 


L |、 ■戻 〔次へ s J 



エアナビゲ -9 X 


@ ウイルス対策ソフトなどのセキュリテイーソ 
フトをお使いの場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にします。 

ファイアウォールを無効にする手順は、[設 
定方法はこちら]をクリックすると表示され 
ます。 

ファイアウォール機能を無効にしたら、[次 
へ]をクリックします。 

im 



〇 [インストール開始]をクリックします。 
BUFFALO _ ° 


i»)) クライアントマネージャV インストールします 

• エアステーン a ン設定ツール インストールします 
7 ^、♦ソコン琛埔表示ツール インストールします 


推奨ソフト〈インストールするかどうかをチェックボックスで選択てきます)： 


、テーン g ン設定ガイド 




|^=|1 

I 〇インヌトール開始 >) ■ 


複数回ソフトウェアのインストール画面が表 
示されます。 

© 「インス! -- ルが完了しました」と表示され 
たら、 [次へ] をクリックします。 


BUFFALO 


…ルが完了しました。「次へ J をクリックしてください。 


1?) クライァントマネージャ v 完了しました 

M エアステーン3ン設定ツール 完了しました 
欺ノ りコン琛埔表示ツール 完了しました 


推奨ソフト <インストールするかどうかをチ: t ックボックスで逞択てきます〉： 


□ BI エアステーン3ン設定ガイド 



インスト ー ルが完了しまし sfe • 「次へ J を5リツりしてください。 

^_ I f 次へ I すら V^XX.XX J 


以上でソフトウェアのセットアップは完 
了です。続いてうら面の『國無線親機 
へ接続する J を参照して、無線親機に接 
続します。 


«#溫#ル) 




〇 [無線子機を取り付けてつなぐ]をクリック 

し汞す。 

□ 


BUFFALO 


無線でつなぐ 

^ お使いになる無線子機の選択 


?麟織雜織讎?腳必要です。 _ I 



© [ CardBus 用/ USB 2.0 用/ PCI バス用 
/ ExpressCard 用の無線子機]をクリック 
します。 


BUFFALO _ - 

恐た為透設定虻案内します。 



© ウイルス対策ソフトなどのセキュリティーソ 
フトをお使いの場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にします。 

ファイアウォールを無効にする手順は、[設 
定方法はこちら]をクリックすると表示され 
ます。 

ファイアウォール機能を無効にしたら、[次 
へ]をクリックします。 

□ 



〇 [インストール開始]をクリックします。 

複数回ソフトウェアのインストール画面が表 
示されます。 

© 「インス!-ールが完了しました」と表示され 
たら [次へ] をクリックします。 


BUFFALO 

必須、刀卜： 1 

I |9方イァントマネージャ v 完了しました 

I _エアステーンヨン設定ツール 完了しました 
矽 バソコン現境表示ツール 完了しました 


推奨ソフト(インストールするかどうかをチェックボックスで逞択できます〉： 


インストールしません 


インストールが完了 

l _ 


次へ J& りり!*してく 




エァナビゲ -9 ^7 


以上でソフトウエアのセツトアツプは完 
了です。続いてうら面の『0無線親機 
へ接続する j を參照して、無線親機に接 
続します。 


うら面に続く 


































































































































































































































































































































































































寵線で接続する 

[ 1 無線親機へ接続する 


Windows 7 / Vista I Windows XP / 2000 


〇 [無線接続の設定をする]をクリツ 
クします。 



Q 自動セキュリティー設定のボタン 
(WPS AOSS ) をクリックします。 



❸ 「自動セキュリティー設定中のエア 
ステーション無線親機を探していま 
す」と表示されたら、無線親機のセ 
キュリティー設定ボタンをランプが 
点滅するまで押し続けます。 

ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 


@ 無離続先撕成 



《ポタンを押してから、見つかるまでに、1分ほどかかる場^があります。 



❺ 「新しいセキュリティー設定で接続 
します」と表示されますので、接続 
が完了するまで待ちます。 



❻ 「AOSS (または WPS プッシュボタ 
ン式）で接続が完了しました」と表 
示されたら、接続先の名前を確認し、 
[保存して閉じる]をクリックします。 



〇 「無線接続先の作成が完了しまし 
た」と表示されたら、[閉じる]をク 



© 「ネットワークの場所の設定」 とい 
う画面が表示された場合は、ご利用 
の環境にあった場所をクリックして 
ください。ここでは例として、「ホー 
厶ネットワーク」をクリックします。 


し丨- 

© 

土 ネットヮ-クの場所の雜 


XXXXXXXXXXXX ネツトワークの里所を邏択します 


ホームネツトワーク 

トワーク上のすべてのコンピューターが自宅にあり、全機が認薄されている場合、 ! 

石林ットヮークは錄执てぃるホームネットヮ-グ e す. 




Idjy ネットワーク上のすべてのコンピューターが職屋にあり、全株^認塞されている場合、 
,そのネツトワークは儘篇されている社内ネツトワークです • 


ノヴリックネットワーク 

^トワーク上のすべてのコンピューターを ga しているわけではなし傅合（コーヒー 
ショップや翌 S にいる®合や、モ A イルブロードパンド通信をしている屋台など)、そ 
のネットワークは^ブリックネットワークであり、信箱さ n ていません. 


〇 自動セキユリテイ設定のボタン 
(WPS AOSS ) をクリックします。 



© [WPS I AOSS ] ボタンをクリック 
します。 

ス丁 —9 ス r c \ w 2 ? j [= i プ□フアイル 


ブロファイル名 





自勘セキュリティ設定を閎始します。 

このポタン初リツ付5と自肋セキユリ テノ通 



- - - - - し WPS ■■ -AOSS. 


0 「自動セキュリティ設定中のエアス 
テーシヨン無線親機を探していま 
す」と表示されたら、無線親機のセ 
キュリティ設定ボタンをランプが点 
滅するまで押し続けます。 

ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 



trap 

II 


〇 自動的に無線親機が検出され、接続 
されます。 


0 「新しいセキュリティ設定で接続し 
ます」と表示されますので、接続が 
完了するまで待ちます。 

新し〇セキ: 1 リティ詨定で接袋します..- Q £] 

_ _ m 


場く： > 匕 


© 「AOSS (または WPS プッシュボタ 
ン式）で接続が完了しました」と表 
示されたら、接続先の名前を確認し、 
[完了]をクリックします。 



戻: ■ [完了 J 「■ ”ン咖 1 

- 1 - 1 — 

〇 「セキュリティの設定は成功しまし 
た」と表示されたら、 [X] をク 
リックして画面を閉じます。 



© 「インストールが完了しました J と 
表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



自動的に無線親機が検出され、接続 
されます。 



〇今翻^するネットワークをすべてノリックネットワークとして扱い、このメッセージを二度と 
恭しない 


© [閉じる]をクリックします。 


土 ネットワーク拂所の雜 


0 


001D 73908 FE9-1 
ホーム 

ドットワークでは、ネットワーク上の他のコン 
やデパイスを表示できます • このコンビユ 
i 他のコンビユーターから探索可籃になります 


ホームネットワ― 

ビューターやデパ- 
ーターち他のコンピュ- 
. また、ホームグ JU- プを作成したり、 
仍 U- プに参加す； 


1することができます • 



以上で無線親機との接続は完了です。 
右に記載の「國インターネットに接 
続する J に進んでください。 





以上で無線親機との接続は完了です。 
右に記載の『國インターネットに接 
続する J に進んでください。 


インタ _ ネツトに接続する 


〇 [インターネット接続を確認する]を 
クリックします。 

BUFFALO 


インターネット接続の確認 


下のボタンをクリック U Wfeb/fb ふ ! E しく表示されるか確認してください。 


t インターネツト接親を確認する 



@ 下記のいずれかの画面が表示されます。 



@ Web ブラウザー (Internet 
Explorer など）を開いて、 
ホームページにアクセスします。 


❹ 


[使用しない] トフィルチ, 

*./7 II S\J /7 BUFFALO ,, 

し ノ ，ノ， 濘がで?ます。 

i 寺丁:^ 1 ぶ ir 急乾議ぷ[還接益の手辕?触^ 

-.'ご下さい。 


微跑駿れク溢? 


肪姬過後、？ Iき続？ご和勵こなる場合は「_続利用 

コハ，、' №1 

I表示され 通:！ ます。 

S 定画面よ ヒ^ 


※ 「 i - フィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」 _ 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください0 

©ホ ー厶ぺージが表示されます。 





Windows セキュリティ 


AirStation のサーバー192.168 .11.1 にはユーザー名とノワードが必 
要です • 


r ： こ® tJ •-パーは、ューザー名 < b / U ワードを餘 


ノ〇■ワードを链で(ぬい方法で 
r な接続を使わない基本的な認11)。 




] 


フード 


^負格情報を記恒する 


OK I 匸 ■ヤン セル j 


※「認証エラー」と表示されたら、画面 
上部にある 「[g (更新）」または 
「[^ ( 最新の情報に更新）」をク 
リックしてください。 

※[〇 K ] をクリックしたときに、再度同 
じ画面が表示される場合は、もう一度 
上記の操作を行ってください。 

0 「インターネット◎スタート」画面 
が表示されますので、画面が切り替 
わるまで待ちます。 


. 3見 S、Internet 回線0自肋利別を行ってI、ます。しば6くお待ちください。 


© プロバイダー情報の設定画面が表示 
されたら、プロバイダーの資料（プロ 
バイダー登録通知書）にしたがって 
各項目を入力し、[進む]をクリック 
します。 



プロバイダーより送付された資料•八ガキに記 
載されています。プロバイダーによって名称が 
異なります。 

例)接続 ID 、 ログインアカウント、認証 ID など 

•接続先パスワード： 

接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入 
力します。 

• DNS ネームサーバアドレス： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記 
載がない場合は入力する必要はありません。 

•フレッツスクウェア接続： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェア 
を「使用する」「使用しない」を選択します。 

® インターネットに接続できるか確認 
がおこなわれます。 


接続確認にはしばらく時間がかかり 
ます。そのままお待ちください。 

& 「接続成功です」と表示されたら、 
[閉じる]をクリックします。 


觀 3 T 溫盆 「®? l 溫恐 S 1 

ウィンド Oft ■湖じた後、再度イ ネット l：^u て從さい。 


接続成功です 
AirStation 0 ： 


と表示されないときは、 i 


，した ! 1 


rn,, ^ 文村ィズ MS: a 赛獻 

卜一 

以上で設定は完了です。 


プロバイダー情報を設定します 


@ ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パス 
ワードを空欄にして [0 K ] をクリツ 
クします。 


Web ブラウザーが閉じます。 

© [完了]をクリックします。 



0 Web ブラウザー （InternetExplorer 
など）を開いて、ホー厶ぺージのアド 
レス （ buffalo . jp など）を入力します。 


❿ 


[使用しない] トフィルタ- 
をクリック 

濃 Sf 駿瑞溢?「益： 

3される埸合、利用料金が発生 L ます.: 許^^^^^^^: M 



※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください。 

❿ ホームページが表示されます。 




j 娘 f •一 

以上で設定は完了です。 


有線で接続する 


機器の配線後、パソコンを有線で接続する 
場合は次のように設定します。 



LAN ポートの 
いずれかに差し込む 

〇 上記の図を参照して無線親機とパソ 
コンに LAN ケーブルを差し込みます。 

❷ パソコンの電源をオンにします。 

Q Web ブラウザー （InternetExplorer 
など）を開いて、ホー厶ページにアク 
セスします。 


〇 下記のいずれかの画面が表示されます。 


〇 プロバイダー情報の設定画面が表示さ 
れたら、プロバイダーの資料（プロバ 
イダー登録通知書）にしたがって各項 
目を入力し、[進む]をクリックします。 

| プロパイダー情報の設定(フレッツ) _ J 


ゴロバイダー锸報の設定 

⑩レノツわレンツ ■ ADSL 
© フ k ッ光ネクスト 

格続先パスワード 

- ) {スワード載棚 

DNS (ネ ーAWH トアドレス 

3K •ブロパイタ—よ塯 

— 

フレッツ■スクウェア掊続 

※フレッ供いの)*6の# 

NTTH 日本 ▼ 

プ S ドノ、.ンド映像サ~ビス邡電話サ 

f 1佣する ▼ (現在の設定：利用 L な U 


I 齡毯親の;ク既 


正播藏定を m 埔合 i3 「 こちら 


; [使用しない] 

H 右クり、”ク ドフィルタ - 

套二索； C - / ノノ/ for BUFFALO ™ 

y 能を有幼にすることで、有害なサイトヘアク乜スしてしま鴻を未然に予防する事ができます。 


_ 


※.「使用しない」をク j ックすると' 本砸は表 s 柳 I 


V .•ョ:，'の 

Ini 酬しなぃ I I 



※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください。 


» Internet 側の接続が確立されてい 

この画面3:エアステーン 3 ンの画运 
Interne 獅接跡確立されていな 
職洲た加 S 下のボタンを押 
} i スワ'-ド13^文^小文宇の区別Iこ注意い 
) U ワードがわからな1..聯ォー〜， * 


クリック 


■ 設定され?^ _つ门ート n でたさい。 


[ 


Jnternetmmm&iO 


I 


ホー厶ページが表示されます。 



—ザー名： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキ 
に記載されています。プロバイダーによつ 
て名称が異なります。 

例)接続 D 、 ログ'インアカウント、認証 D など 

•纖先パスワード： 

接続先ユーザー名に対するパスワードを2 
回入力します。 

• DNS ネームサーバアドレス： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキ 
に記載がなし、場合は入力する必要はありま 
せん0 

•フレッツスクウェア擬売： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスク 
ウェアを「使用する」「使用しない」を選択し 
ます。 

® 接続確認画面が表示され s インターネット 
に接続できるか確認がおこなわれます。 


接続確認にはしばらく時間がかかり 
ます。そのままお待ちください。 

0 「接続成功です」という画面が表示 
されたら、[閉じる]をクリックします。 


プロバイダー情報を設定します 


© ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パス 
ワードを空欄にして [0 K ] をクリツ 
クします。 


睡 S できた6、 「B1C5J ボタン秒 J ッ九てくプ 

結您»て駿严 


接続成功です 
AirStation 


.す 

の設定は完了しました！ 

■と表破似嫂は、 


Windows セキユリテイ boJ 

AirStation •—パー192.168 .11.1 に lilL ーザー名と以ワードが必 

要です • 

詰：このサーパーは、ユーザー名とノ以ワードを安全ではない方法で 
送信 T ることを要求しています（安全な接房を使わない基本的な認証)。 




な 


ヮ-ド 


資格情報を記恒する 


I ° k 1 r ■ ャン セル 


Web ブラウザーが閉じます。 

® Web ブラウザー （Internet 


Explorer など）を開いて、ホーム 
ページにアクセスします。 


❿ 


※「認証エラー」と表示されたら、画面 
上部にある「」（更新）」または 


— (最新の情報に更新）」をク 


❻ 


リックしてください。 

※[〇 K ] をクリックしたときに、再度 
同じ画面が表示される場合は、もう 
一度上記の操作を行ってください。 

「インターネット@スタート」画面 
が表示されますので、画面が切り替 
わるまで待ちます。 


トフイルタ- 


— [使用しない] 

II をクリック 

I能を有； 餅す。 

• 識鏊 i ぽこ盗ぬ漂驅表濃? n & s 趙'逆為 

: inV- 


ぼ盤織漏 


土 _併する「トフィ;1/5- JtJ- ビス〜^ユーザー! 
■ ' ' : : 
荦生します。確 E 

'3.v r ノ料卜■配 

m □ Qffl 用I■息、I ■ 

:表示？わ？；1.1ます.:. I 


※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
H - フィルター」から、設定を行って 
ください。 

@ ホー厶ページが表示されます。 


■ 現在、 Ihtemet 回線の自肋利 gij を行って1、ます。しばらくお待ち游“ 



らくらく ！セットアップシート Windows 編 


以上で設定は完了です。 

2010年12月28日3版発行発行株式会社バッファロー 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































